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AMONIAK NH 3
Uporaba:

Â v tehnoloġkih postopkih, ki zahtevajo 

zaġļitni plin z veliko vsebnostjo vodika 

(prepreļevanje oksidiranja, 

odstranjevanje oksidov s povrġin - npr. 

svetlo ģarenje, trdo lotanje, 

sintranjeééé..)

Â princip pridobivanja zaġļitnega plina je 

cepljenje amoniaka na vodik in duġik: 

2 NH3 => 3 H2 + N2 (75% vodika + 25% 

duġika)  



2

Shema cepljenja amoniaka

NH3tekoļ

NH3 plinast

cepljeni plin

Cepljenje amoniaka

75%H2

25% N2



3

Cepilnik amoniaka

(primer proizvajalca  FK GmbH, Nemļija)
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Shema amoniak postaje 
(primer z 2 cisternama tek. amoniaka)



5

Fizikalno - tehniľne lastnosti:

Â vreliġļe: -33 °C

Â taliġļe: -78 °C

Â gostota plinastega amoniaka: 0,5967 (zrak=1), zato ga zrak ñraznaġaò

Â gostota tekoļega amoniaka: 0,61 (voda=1)

Â topnost v vodi (meġanje z vodo): odliļna v vseh razmerjih, nastaja 

salmiakovec (amonijev hidroksid)

Â gorljivost: snov je gorljiva, verjetnost ognja zelo majhna (razen v primeru 

direktnega uļinka plamena)

Â temperatura samovģiga: 650 °C

Â eksplozivnost na zraku: pri koncentracijah 15 do 28 vol.% in prisotnosti 

direktnega plamena

Â eksplozivnost v prisotnosti kisika: pri koncentracijah 14 do 79 vol.%

Â parni tlak odvisen od zunanje temperature: pri 20 °C znaġa 7,7 bar (glej 

diagram)
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Uparjanje amoniaka 

Diagram uparjanja (parni diagram 

amoniaka)

Za uparjanje je potrebna energija, ki jo 

amoniak odjemlje iz okolice ï

posledica: niģanje temperature 

tekoļega amoniaka v cisterni 

(jeklenki)  in padec  tlaka plinastega 

amoniaka
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Â MDK: 50 ppm ali 35 mg/m3 

Â pojavna oblika: plin (brez barve, ostrega vonja)  ali tekoļina (brez 

barve, ostrega vonja)

Â odjemanje: tekoļina z dna cisterne (tekoļa faza) ali plin od vrha 

cisterne (plinska faza)

Â pri odvzemu plinske faze pride do ohlajanja (za uparjanje je potrebna 

energija iz okolice) in do padca tlaka v cisterni (glej diagram). Zaradi te 

lastnosti se pri veļji porabi obiļajno iz cisterne (jeklenke)  odjemlje 

tekoļo fazo in zunaj nje uparja tekoļino z grelnikom .

Â lastnost pri uparjanju: iz 1 kg tekoļega amoniaka pridobimo 

ca. 1,3 Nm3 plinastega amoniaka

Â lastnost pri cepljenju plinastega amoniaka: volumen se podvoji, zato iz 

1 kg tekoļega amoniaka pridobimo ca. 2,6 Nm3zaġļitnega plina                                                                             

Â dobava: utekoļinjen v jeklenkah ali cisternah (tlaļne posode)
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Cisterna z amoniakom

Volumen: 3800 litrov

Polnilna masa: 2000 kg
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Varnostno - tehniľne lastnosti:
Â amoniak je zelo nevarna snov za ļloveka, ģivali in okolje, z oznako 

nevarnosti ñ2 6 8ò (2-plin, 6-strupen, 8-jedko)

Â opozorilni stavki za nevarnosti: 

Â zaradi teh lastnosti je potrebna posebna previdnost

Â ģe zelo majhna koncentracija se v zraku zazna kot oster draģeļ vonj in 

draģenje oļi. Trajno zadrģevanje brez zaġļite na takih mestih je zdravju 

ġkodljivo. Pri viġjih koncentracijah je lahko tudi kratkotrajno zadrģevanje 

ģivljenjsko nevarno (simptom: krļi dihalnih organov)
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Â koncentracije v zraku preko 2 vol.% povzroļijo na koģi kemiļne 

opekline

Â tekoļi amoniak na koģi povzroļi teģke opekline, hladilni uļinek pri 

uparjanju pa na koģi povzroļi moļne omrzline

Â amoniak moļno razjeda baker, cin, cink, aluminij in njihove zlitine, 

Noben del instalacije ali armatur ne sme biti izdelan iz teh materialov. 

Primerno je jeklo, priporoļa se nerjavno jeklo.

Â V dotiku z ģivim srebrom tvori amoniak visokoeksplozivne zmesi 

(prepovedani so merilni instrumenti, ki vsebujejo ģivo srebro)
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               FizioloĢki uľinki amoniaka pri

posameznih koncentracijah:

Ppm
NH3 v
zraku

Uļinek

20 Moļan vonj

40 Ġibko draģenje oļi

100 Opazno draģenje nosa in oļi ģe po nekaj minutah
ï trajno zadrģevanje v tem obmoļju je lahko
ġkodljivo

400 Nevarno draģenje oļi, nosa in dihalnih poti ï
zadrģevanje v tem obmoļju brez dihalnih
aparatov veļ kot 1h je lahko ġkodljivo

700 Nevaren vpliv na oļi - zadrģevanje v tem obmoļju
brez dihalnih aparatov veļ kot İ h je lahko
ġkodljivo

1700 Nevarni krļi na dihalnih poteh - zadrģevanje v
tem obmoļju brez dihalnih aparatov veļ kot İ h
je ģivljenjsko nevarno

2500 Tudi najkrajġi ļas zadrģevanja v tem obmoļju
brez dihalnih aparatov je ģivljenjsko nevarno

5000 Nevarnost pljuļnega zastoja in zaduġitve ï
direktna ģivljenjska nevarnost

OPOZORILO: koncentracije v zraku preko 3.000 ppm pri vdihavanju          

preko 5 minut ģe pomenijo smrtno koncentracijo za ļloveka !!!
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Snov: AMONIAK TEKOĻI, BREZVODNI   (tekoļi plin pod tlakom, ostrega vonja)

Oznake:

Klasifikacija: ADR kl.2, ev. ġt. 2202, ġt.2° (TC), UN ġt. 1005

RID kl. 2, ev. ġt. 201, ġt. 2 (TC), UN ġt. 1005

Vrste nevarnosti: Pod normalnim tlakom je v plinastem stanju. Gretje povzroļa 

porast tlaka z nevarnostjo eksplozije. Plin je zaduġljiv, v vlaģni atmosferi 

nastaja megla, ki moļno draģi oļi in dihalne organe. Temp. vreliġļa je -33.5°C, 

zato se pri izlitju hitro uparja. V meġanici z zrakom od 15-28% vol. je 

eksploziven. Temp. vģiga zmesi je 630°C. Na odprtem prostoru je zelo majhna 

verjetnost poģara ali eksplozije. Dotik s tekoļino povzroļa teģke opekline koģe. 

Zelo dobro se meġa in redļi z razprġeno vodo. 
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Ukrepi za prepreľevanje nesreľ 

(Previdnostni stavki):
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Â uporabljati ustrezna tesnila (teflonska) in jih redno menjati

Â vgradnja atestiranih varnostnih ventilov

Â vgradnja pretoļnih prekoraļitvenih ventilov (protilomnih ventilov) na 

cisternah (aktivirajo se pri poveļanju pretoka tekoļine ali plina kot 

posledice loma instalacije ali drugega izpusta amoniaka iz sistema)

Protilomni ventil (na tekoļi in 

plinasti fazi)
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Â vgradnja javljalnikov prisotnosti amoniaka (v Ex-izvedbi)

Â uporaba primernih materialov za cevovode in armature (ne barvne 

kovine)

Â vgradnja lovilnih bazenov za primer izpusta ali ob gaġenju z vodo 

(amoniak razredļen z vodo je moļno baziļen, zato ga je pred izpustom 

v kanalizacijo potrebno nevtralizirati z ģvepleno kislino)

Â redno usposabljanje za reġevanje v primeru nesreļe

Â redno preizkuġanje naprav (tlaļne posode, varnostni ventilié)

Â primerno gasilno sredstvo: voda z razprġenim curkom (gasilna voda se 

mora stekati v lovilni bazen - NE v kanalizacijo!!!!)

Â izobesiti ustrezne opozorilne table
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Lovilni bazen

Javljalnik prisotnosti NH3

Varnostni ventil
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ReĢevanje v primeru izpusta amoniaka
(v obmoľju proizvodnih obratov)

Osnovni princip reġevanja: ZAPRETI DOVODNE VENTILE NA 

CISTERNI (na tekoļi in plinasti fazi)

A) V delovnem ļasu:

Â oseba, ki opazi puġļanje, se takoj odstrani z nevarnega obmoļja in 

obvesti varnostnika, usposobljene delavce za reġevanje in vse oddelke 

po proizvodnji. Varnostnik takoj obvesti stanovalce v sosednjih hiġah, 

da zaprejo vsa okna in vrata ter zapustijo objekte (opremljen je z 

zaġļitno masko s filtrom ñKò, ki jo po potrebi uporabi)

Â sledi takojġnja evakuacija delavcev iz proizvodnih prostorov

Â usposobljena ekipa takoj pristopi k reġevanju z ustrezno zaġļitno 

opremo - obleko ñTrellchemò in uporabo dihalnega aparata ñInterspiroò. 

Vedno sta prisotna najmanj dva reġevalca - eden reġuje, drugi opazuje 

in po potrebi pomaga prvemu. 

Â Ļe reġevalec oceni, da izpusta ne bo uspel prepreļiti, se preko 

varnostnika pokliļe gasilce
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Obleka ñTrellchem-Light Extra

Dihalni aparat pod zaġļ. obleko


